
Technische Daten
Gewicht ca. 8,90 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

•	70% LDPE (Standardware) / 
30% LDPE-Rezyklat (PIR)

•	 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr
04

PE-LD

Lastgriff
EKS 882.0

Tragegriffe

• lässt sich durch seine Kippenden sehr leicht in die 
  Ausstanzungen der Verpackung einführen
• bietet einen optisch ansprechenden Sitz, da die 
  Ausstanzungen den Griff eng umschließen können
• kann mit den Verstärkungsplatten EKS 882.1 und 
  EKS 882.2 kombiniert werden
• bietet einen optisch ansprechenden Sitz, da die 
  Ausstanzungen den Griff eng umschließen können

• ist in seiner Ausführung stabiler gegenüber dem 
  Griff EKS 175.0
• kann in Kombination mit der Verstärkungsplatte 
  EKS 882.2 bereits vormontiert bezogen werden 
  (EKS 882.3)
• ist bis zu 35 kg belastbar
• 100% recycelbar

Montagedaten
(Stanzung)

•	A 	=  12 	mm (+-1mm)
•	B 	=  19 	mm (+-1mm)
•	C 	=   2 	mm (+-1mm)
•	D 	= 115 	mm (+-1mm)

Verpackung
   500 	Stück /  5,1 	 kg 
 1.000 	Stück / 12,4 	kg 
3.000 	Stück / 14,6 	kg
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