
Technische Daten
Gewicht ca. 19,90 gr.
Rohmaterialien je nach Variante:

•	 100% PP-Rezyklat (PCR)
•	 100% E-K-S Bioline® Zuckerrohr
•	 100% E-K-S Bioline® Papierfaser
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Bajonettverschluss mit 
Einführschräge

EKS 014.7

Verschlusselemente

• dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen
• die Einführschräge vereinfacht das Eindrehen in die 
  Verpackung
• ist eine nachhaltige Alternative zu Klebstreifen oder 
  Tackernadeln
• erleichtert eine sortenreine Trennung von 
  Verpackungsmaterialien

• ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
• ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 14 mm
• ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände 
  bis 8 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 22 mm und
  26 mm erhältlich
• 100% recycelbar

Verpackung

vertrieb@e-k-s.de www.e-k-s.de

Montagedaten
(Stanzung)

•	A 	= 	50	mm (+-1mm)
•	B 	= 	93	mm (+-1mm)
•	C 	= 	27	mm (+-1mm)
•	R 	= 	  3	mm (+-1mm)

500	Stück 	/	 12,9 kg
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